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FASTFRAME
FORDELER

Rask montering av rammen

Egnet for posefiltre, kompaktfiltre og
panelfiltre

Egnet for kommersielle og
industrielle miljøer

Mulighet for filtrering i flere trinn

Ergonomisk

Enkel filterinstallasjon med fire
festepunkter

Modulkonsept for alle installasjoner

Søknad Monteringsramme for pose og kompaktfilter med HF-ramme. Kan 
kombineres med forfilter og hovedfilter. Maks. dybde 100 mm.

Frame Rostfritt stål;Förzinkad stål

Kommentar

Camfil FastFrame er ikke beregnet for bruk i applikasjoner der filter 
med toppramme installeres i motsatt retning, eller med boksfilter 
som er mer enn 100 mm dype.
Monteringsramme for Hi-Flo, Opakfil og andre pose- og 
kompaktfiltre med toppramme (HF).
Filtre uten monteringsramme kan brukes som et forfiltreringstrinn 
over pose- eller kompaktfilter
Rammen kan bestilles med eller uten PU-pakning.
Materialvalg rustfritt stål tilgjengelig som 1.4301 eller 1.4404.

Dimensjoner BxHxD (mm) FilterSizeItem (HxWxD) Vekt (kg)

610x610x91 592x592 2.6
508x610x91 592x490 2.4
305x610x91 592x287 1.9
610x508x91 490x592 2.4
508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7
610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7
305x305x91 287x287 1.3
610x610x91 592x592 2.6
508x610x91 592x490 2.4
305x610x91 592x287 1.9
610x508x91 490x592 2.4
508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7
610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7
305x305x91 287x287 1.3


